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1. IDENTIFICACAO

Identificacdo do produto: Aluminio em forma de pellets

Outras maneiras de identificacdo: Stanlux Pell

Usos recomendados do produto quimico: Masterbatch

Restricdes de uso: N&o ha restricdes conhecidas quanto ao uso

Detalhes do fornecedor:

Fabricante: Aldoro Industria de Pés e Pigmentos Metélicos Ltda
Av. Suécia, 570 — Distrito Industrial — Rio Claro — SP — Brasil

Tel: 19 3535.6400
e-mail: aldoro@aldoro.com.br

Numero do telefone de emergéncia: Tel: 19 3535.6400

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo da substancia ou mistura:

N&o classificado como perigoso.

Sistema de classificacéo utilizado
Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos

Quimicos, ONU.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaucéo

Pictogramas

N&o aplicavel

Palavra de adverténcia Nao aplicavel

Frases de perigo

Frases de precaucéo

Nao aplicavel

PREVENCAO

P261 Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossois.
P280 Use luvas de protecéo, roupa de protecdo, protecdo ocular, protecao facial.

RESPOSTA A EMERGENCIA

P370 + P378 Em caso de incéndio: Para extincao utilize diéxido de carbono, po
guimico ou areia. Nunca use agua.

ARMAZENAMENTO

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado.
P405 Armazene em local fechado a chave.

DISPOSICAO

P501 Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com as
regulamentacdes locais.

Outros perigos que ndo resultam em uma classificagcdo: Nenhuma outra informacéo relevante disponivel.
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3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

Ingredientes que contribuam para o perigo

Identidade quimica Namero CAS Faixa de concentracdo (%)
Aluminio em Pé 7429-90-5 79,2 minimo
Cera de Polietileno 9002-88-4 20

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalacdo: Remover a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiracdo. Caso sinta indisposicdo, procure ajuda médica.

Contato com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com 4gua corrente e sabdo. Em caso de irritagédo
cutanea: Consulte um médico.

Contato com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes
de contato, remova-as, se for facil. Caso a irritac@o ocular persista: consulte um médico.

Ingestao: N&o provocar vomito. Procurar ajuda médica.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Nenhuma outra informacao relevante disponivel.

Indicac&o de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario: Nenhuma outra
informacé&o relevante disponivel.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao
Meios de extingdo apropriados: P6 quimico ou areia seca.
Meios de extincdo ndo apropriados: Nao utilizar 4gua, espuma e diéxido de carbono.

Perigos especificos provenientes da mistura: A combustédo pode formar gases irritantes e téxicos.

Medidas de protecéo especiais para a equipe de combate aincéndio: Recomenda-se o uso de equipamento
de protecgéo respiratéria do tipo autbnomo com pressao positiva e vestudario protetor completo.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc¢des pessoais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo faz parte dos servicos de emergéncia:

Usar equipamentos de protegédo individual. Afastar as pessoas da area afetada.

Para o pessoal do servico de emergéncia:

Usar EPI completo, com 6culos de protecéo, luvas de protecéo, calcados de seguranca e roupas de protecéo
adequadas.

Precaucdes ao meio ambiente:



¢valdor FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

fernaruyie om sagmwntos madalkes

Stanlux Pell: 100WN, 140WN, V 140WNT, 260WN, 406WN, 410WN, 506 WN, 720WN.

Versdo: 01 Data: 13/06/2025 Pagina: 3/7

N&o permitir que o produto chegue a canalizacdo de esgoto ou cursos de agua. Informar as autoridades caso o
produto atinja recursos hidricos.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza:
Remover para recipiente seco. Para destinacéo final, proceder conforme a Secdo 13 deste documento.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauc¢des para manuseio seguro:

Manusear em local coberto, seco e ventilado. Manter embalagens fechadas, quando o produto ndo estiver em
uso. Evitar a inalagédo dos vapores do produto. Utilizar equipamento de protecao individual conforme descrito na
Secéo 8.

Medidas de higiene:

Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Nao comer, beber ou fumar nas areas de trabalho. Lavar as méaos
apos o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou utilizar o banheiro.

Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas para prevencéo de incéndio e exploséao:

Manter longe do calor, faiscas, chamas abertas e superficies quentes. - Nao fumar. Manter o recipiente bem
fechado.

Condi¢cdes para armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades:

Armazenar em local coberto, ventilado e protegido do calor. Manter afastado de materiais incompativeis,
conforme descrito na Sec¢éo 10.

Materiais adequados para embalagem:
Semelhante a embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem:
Materiais ndo condutivos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL

Parédmetros de controle
Limite de exposicdo ocupacional:

. LT NR 15 - Anexo 11 TWA (ACGIH TLV)
Agente Quimico 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Aluminio 1™

*) fracdo respiravel

Medidas de controle de engenharia: Empregar sistema de ventilagdo mecénica e de exaustdo, a prova de
explosdo, para manter as concentragdes atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de
exposicao ocupacional.

Medidas de protecado pessoal
Protec&o dos olhos/face: Oculos de protecéo caso haja riscos de respingos ou de projecéo de materiais.
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Protecdo da pele: Luvas impermeaveis. Luvas recomendadas: nitrilica.

Protecado respiratoria: Se a exposicdo pessoal ndo puder ser controlada abaixo dos limites aplicaveis por
ventilagdo, use um respirador adequado para vapores orgéanicos / particulados, de acordo com Programa de

Protecéo Respiratoria (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: N&o apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

* Referente ao aluminio em po

Estado fisico

Cor

Odor

Ponto de fusdo/ponto de congelamento

Ponto de ebulicdo ou ponto inicial de ebulicdo
e intervalo de ebulicdo

Inflamabilidade

Limite inferior e superior de explosividade /
inflamabilidade

Ponto de fulgor

Temperatura de autoigni¢éo
Temperatura de decomposic¢ao
pH

Viscosidade cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particdo — n-octanol/agua
(valor de log)

Presséao de vapor
Densidade e/ou densidade relativa
Densidade relativa do vapor

Caracteristicas da particula

Soélido granulado
Cinza
Caracteristico

* 646 - 657 °C

* Nao determinado
N&o aplicavel
* Limite inferior 40 mg/L

N&o aplicavel
* 650 °C

* Nao aplicavel
N&o aplicavel
N&o disponivel
Insolavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel
0,5-0,7 (aparente)
N&o aplicavel

Particulas de aluminio com tamanho de 10 a 55 microns.
Instrumento de medicdo Malvern.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

N&o reativo em condi¢bes normais de uso, armazenamento e transporte.

Estabilidade quimica

Estavel em condi¢g6es normais de temperatura e presséo.

Possibilidade de reacfes perigosas
Com materiais incompativeis.

Condicdes a serem evitadas

Manter afastado de fontes de ignicdo e de materiais incompativeis.
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Materiais incompativeis

Acidos, alcalis, agentes oxidantes e agua.

Produtos perigosos da decomposic¢éo
N&o se decompfe a temperatura ambiente.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaolirritagdo da pele:

LesOes oculares graves /
irritacéo ocular:

Sensibiliza¢&o respiratéria ou
da pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxidade a reproducéo:

Toxidade para 6rgéos-alvo
especificos — exposicao
Unica:

Toxidade para 6rgéos-alvo
especificos — exposicéao
repetida:

Perigo por aspiracgéo:

N&o classificado como toxico agudo.

Aluminio em pé: Oral DLso (rato): > 2000 mg/kg. Inalag&o CLso (rato): >
888 mg/m3. Inalagdo NOAEC (rato): 10 mg/m3.

Cera de Polietileno: Oral DLso (rato): > 5.000 mg/kg

N&o é esperado que o produto cause irritacdo da pele.

N&o é esperado que o produto cause irritacdo ocular.

N&do é esperado que o produto provoque sensibilizacdo a pele e
respiratoria.

N&o é esperado que o produto seja um mutagénico.

N&o classificado como carcinogénico.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducéo.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a érgaos-alvo
especificos por exposi¢éo Unica.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a 6rgdos-alvo
especificos por exposicéo repetida.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo
atendidos.

12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

O produto nédo é considerado como perigoso para o meio ambiente.

Persisténcia e degradabilidade

O produto apresenta persisténcia e néo é considerado rapidamente degradavel.

Potencial bioacumulativo

N&o é esperado que o produto apresente potencial de bioacumulacéo.

Mobilidade no solo

N&o é esperado que o produto apresente mobilidade no solo.

Outros efeitos adversos
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Nenhuma outra informacao adicional disponivel.

13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGCAO FINAL

Métodos recomendados para destinacao final:

Produto e residuos do produto séo classificados como perigosos e devem ser destinados para tratamentos
adequados as suas caracteristicas de acordo com as legislacdes federais, estaduais e municipais.

Embalagem contaminada: A embalagem ndo deve ser reutilizada. Quando descontaminada pode ser destinada
para reciclagem.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais

N&o classificado como perigoso para o transporte.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTAGCOES

Decreto Federal n°® 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizacéo e Identificacdo de Seguranca), aprovada pela Portaria MTP n° 2.770
de 5 de setembro de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Informacfes importantes, mas ndo especificamente descritas nas se¢des anteriores

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e
sob as condi¢Bes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma
de utilizac@o do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia
guimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuério. No local de trabalho cabe a empresa usuéria
do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos da
exposi¢do ao produto quimico.

Controle de alteracdes:

Verséo Data de elaboracgéo Alteracbes
01 13/06/2025 Elaboracgéo

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas
Industriais Governamentais);

CAS - Chemical Abstracts Service (NUmero de registro na Sociedade Americana de Quimica);
CL50 - Concentragéo efetiva ou concentracao letal da substancia para 50 % dos individuos;
DL50 - Dose capaz de provocar a morte de 50 % dos animais;

LT - Limite de Tolerancia;

NOAEC - No Observed Adverse Effect Level (Nenhum nivel de efeito adverso observado);
NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizac¢éo das Nag¢des Unidas;
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TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite);
TWA - Time Weighted Average (Média ponderada de tempo).
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