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1. IDENTIFICACION

Identificacion del producto: Pasta de aluminio

Otras formas de identificacion: Stanlux Paste y Stanlux Silver
Usos recomendados del producto quimico: Pinturas
Restricciones de uso: No se conocen restricciones de uso

Detalles del proveedor:
Fabricante: Aldoro Industria de Pés e Pigmentos Metélicos Ltda

Av. Suécia, 570 — Distrito Industrial — Rio Claro — SP — Brasil
Tel.: 19 3535.6400
Sitio: www.aldoro.com.br

Numero de teléfono de emergencia: Tel: 19 3535.6400

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificaciéon de la sustancia o mezcla:

Solido inflamable Categoria 1
Corrosién/irritacion de la piel Categoria 3
Carcinogenicidad Categoria 2
Toxicidad para 6rganos especificos: exposicion Gnica Categoria 3
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Agudo Categoria 2
Peligroso para el medio ambiente acuatico — Cronico Categoria 2

Sistema de clasificacion utilizado
Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificacion y Etiquetado de Productos
Quimicos, ONU.

Elementos de etiquetado del GHS, incluidas las frases de precaucion

e BDODE

Palabra de advertencia PELIGRO

Frases de peligro H228 Sdlido inflamable.
H316 Provoca irritacion cutanea moderada.
H335 Puede provocar irritacion de las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351 - Se sospecha que puede provocar cancer.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos prolongados.

Frases de precaucién  PREVENCION

P201 - Obtenga instrucciones especificas antes de usar.
P202 - No manipule el producto antes de haber leido y comprendido todas las
precauciones de seguridad.
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P210 Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. No
fumar.

P240 Conecte a tierra el recipiente y el receptor del producto durante las
transferencias.

P241 Utilice equipos eléctricos, de ventilacion y de iluminacién a prueba de
explosiones.

P261 Evite inhalar el polvo, los humos, los gases, las nieblas, los vapores y los
aerosoles.

P271 Utilizar anicamente al aire libre o en lugares bien ventilados.

P273 Evitar la liberacién al medio ambiente.

P280 Utilice guantes de proteccion, ropa de proteccion, proteccion ocular y
proteccién facial.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):
Quitese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o
duchese.

P304 + P340 EN CASO DE INHALACION: Traslade a la persona a un lugar ventilado
y manténgala en reposo en una posicion que no dificulte la respiracion.

P308 + P313 - EN CASO DE exposicion o sospecha de exposicion: Acuda

atencién médica.

P332+P313 En caso de irritacion cutanea: Consulte a un médico.

P370 + P378 En caso de incendio: Para extinguirlo, utilice didxido de carbono, polvo
quimico o arena. Nunca utilice agua.

P391 Recoger el material derramado.

ALMACENAMIENTO

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente
herméticamente cerrado.
P405 Almacenar bajo llave.

ELIMINACION
P501 Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales.

Otros peligros que no dan lugar a una clasificacion: El material puede liberar vapores que forman
rapidamente mezclas inflamables. La acumulacién de vapores puede inflamarse y/o explotar si se produce una
ignicién. En contacto con el agua puede liberar gas hidrogeno, que es altamente inflamable.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Mezcla

Ingredientes que contribuyen al peligro

Identidad quimica
Aluminio en polvo

Nafta aromatica

Numero CAS Rango de concentracién (%)
7429-90-5 63 - 67
64742-95-6 33-37

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripcion de las medidas de primeros auxilios
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Inhalacion: Trasladar a la victima a un lugar ventilado y mantenerla en reposo en una posicién que no dificulte
la respiracion. Si se siente indispuesto, acuda al médico.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua corriente y jabon. En caso de irritacion
cutédnea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto,
guiteselas si le resulta facil. Si la irritacion ocular persiste: consulte a un médico.

Ingestion: No provocar el vomito. Acudir al médico.

Sintomas y efectos mas importantes, agudos o tardios: La exposicidn a concentraciones de vapores
superiores a los niveles de exposicion recomendados puede provocar depresion del sistema nervioso central con
dolor de cabeza, nauseas, mareos, confusion mental, pérdida de conciencia y somnolencia; irritacion de los ojos
y las vias respiratorias.

Indicacion de atencién médica inmediata y tratamientos especiales requeridos, si es necesario: No hay
mas informacion relevante disponible.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincién

Medios de extincion adecuados: Dioxido de carbono, polvo quimico o arena seca. Inicialmente, utilizar diéxido
de carbono o polvo quimico. Si las particulas de aluminio (metal piroférico) entran en combustion, se debe utilizar
arena para cubrir la superficie del producto. El material quemado solo se debe retirar después de que se haya
enfriado completamente.

Medios de extincién inadecuados: No utilizar agua ni espuma.

Peligros especificos derivados de la mezcla: El material puede liberar vapores que forman rapidamente
mezclas inflamables. La acumulacién de vapores puede inflamarse y/o explotar en presencia de una fuente de
ignicion.

Medidas de proteccidn especiales para el equipo de extinciéon de incendios: Se recomienda el uso de
equipos de proteccidn respiratoria autbnomos con presion positiva y ropa protectora completa.

6. MEDIDAS DE CONTROL EN CASO DE DERRAME O FUGA

Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Utilizar equipos de proteccion individual. Alejar a las personas de la zona afectada. Eliminar el riesgo de incendio
y explosién, retirando o desactivando las posibles fuentes de ignicion.

Para el personal del servicio de emergencia:
Utilizar EPI completo, con gafas de proteccion, guantes de proteccion, calzado de seguridad y ropa de proteccién
adecuada.

Precauciones medioambientales:

No permita que el producto llegue al alcantarillado o a cursos de agua. Informe a las autoridades si el producto
llega a recursos hidricos.

Métodos y materiales para la contencion y limpieza:

Cubra el producto con material inerte y absorbente (arena o serrin) y retirelo a un recipiente adecuado y seco.
No utilice agua ni otros productos acuosos. Para su eliminacion final, proceda segin la seccién 13 de este
documento.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Medidas técnicas adecuadas para la manipulacién

Precauciones para una manipulacién segura:

Manipular en un lugar cubierto, seco y ventilado. Puede ser necesaria la ventilacién mecénica y la extraccion
local. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se esté utilizando. Evitar la inhalacion de los vapores
del producto. Utilizar equipo de proteccion individual seguin se describe en la seccién 8.

Las instalaciones y los equipos deben estar conectados a tierra para evitar la acumulacién de carga estatica.
Todos los equipos eléctricos utilizados deben ser a prueba de explosiones.

Medidas de higiene:

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No comer, beber ni fumar en las areas de trabajo. Lavarse las
manos después de manipular el producto y antes de comer, beber, fumar o ir al bafo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Medidas técnicas para la prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente bien
cerrado. Conectar a tierra el recipiente y el receptor del producto durante las transferencias. Utilizar Gnicamente
herramientas antichispas. Evitar la acumulacion de cargas electrostaticas. Utilizar equipos eléctricos, de
ventilacion e iluminacion a prueba de explosiones.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades:

Almacenar en un lugar cubierto, ventilado y protegido del calor. Mantener alejado de materiales incompatibles,
tal y como se describe en la seccién 10.

Materiales adecuados para el embalaje:
Similar al embalaje original.

Materiales inadecuados para el embalaje:
Materiales no conductores.

8. CONTROL DE LA EXPOSICION Y PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control
Limite de exposicion ocupacional:

Agente quimico Limites de exposicién
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023)

Aluminio TWA: 1 mg/m3 (fraccion respirable)

Nafta solvente (petréleo), aromatica ligera

pseudocumeno (1,2,4-trimetilbenceno) ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023)
TWA: 10 ppm 8 horas.

Ministerio de Trabajo y Empleo (Brasil, 11/2001) [Xileno]
LT: 78 ppm 8 horas.

xilenos LT: 340 mg/m2 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023). [p-xileno y mezclas
que contienen p-xileno] Ototdxico
TWA: 20 ppm 8 horas.
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Ministerio de Trabajo y Empleo (Brasil, 11/2001)
Absorbido por la piel
Cumen LT: 39 ppm 8 horas.

LT: 190 mg/m? 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023)
TWA: 5 ppm 8 horas.

Medidas de control de ingenieria: Emplear un sistema de ventilacion mecénica y de extraccion, a prueba de
explosiones, para mantener las concentraciones atmosféricas de los componentes del producto por debajo de

los limites de exposicion ocupacional.
Medidas de proteccion personal

Proteccién de los ojos/la cara: Gafas de proteccion en caso de riesgo de salpicaduras.

Proteccién de la piel: Guantes impermeables. Guantes recomendados: nitrilicos.

Proteccién respiratoria: Si la exposicidon personal no puede controlarse por debajo de los limites aplicables
mediante ventilacién, utilice un respirador adecuado para vapores organicos/particulas, de acuerdo con el
Programa de Proteccién Respiratoria (PPR) de Fundacentro.

Peligros térmicos: No presenta peligros térmicos.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

* Referente al aguarras mineral (MS) y la nafta aromética (HA)

Estado fisico

Color

Olor

Punto de fusion/punto de congelacion

Punto de ebullicion o punto inicial de
ebullicién e intervalo de ebulliciéon

Inflamabilidad

Limite inferior y superior de
explosividad/inflamabilidad

Punto de inflamacién
Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion
pH

Viscosidad cinematica
Solubilidad

Coeficiente de reparto — n-octanol/agua (valor
log)
Presién de vapor

Densidad y/o densidad relativa
Densidad relativa del vapor

Caracteristicas de las particulas

Solido pastoso
Gris
Caracteristico
*HA -63 °C

*HA 160 a 171 °C
Sélido inflamable
*HA 0,8-7,0 %

*HA 42 °C

*HA 483 °C

* No disponible
No aplicable

No disponible
Insoluble en agua

*HA <4

*HA 2,25 mm Hg a 20 °C
0,8-1,2 (aparente)
*HA 4,2 (aire=1)

Particulas con tamafios de 16 a 24 micras. Instrumento de
medicion Malvern.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
No reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales de temperatura y presion.

Posibilidad de reacciones peligrosas
En contacto con agua, élcalis y acidos libera gas hidrogeno, que es altamente inflamable.

Condiciones que deben evitarse
Mantener alejado de fuentes de ignicion y materiales incompatibles.

Materiales incompatibles
Acidos, alcalis, agentes oxidantes y agua.

Productos peligrosos de descomposicion
No se descompone a temperatura ambiente.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda: Segun los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Nafta aromatica: Oral DLso (rata): 3492 mg/kg
Dérmica DLso (conejo): >3160 mg/kg
Inhalacién CLso (rata): >6193 mg/m? 4 horas

Corrosién/irritacion de la piel:  Provoca irritacién cutanea con enrojecimiento, sequedad y dolor.

Nafta aromatica: Datos disponibles. Basado en datos de ensayos con el
material. Ensayo(s) equivalente(s) o similar(es) a la Directriz 404 de la

OCDE
Lesiones oculares Puede causar molestias leves en los ojos, de corta duracion.
gravesfirritacion ocular: Nafta aromatica: Datos disponibles. Basado en datos de ensayos con el
material. Ensayo(s) equivalente(s) o similar(es) a la Directriz de la OCDE
405

Sensibilizacion respiratoriao  No se espera que el producto provoque sensibilizacion cutanea o
cutanea: respiratoria.

Mutagenicidad en células No se espera que el producto sea mutagénico.

germinativas: Nafta aromatica: Datos disponibles. Basado en datos de ensayos con el
material. Ensayo(s) equivalente(s) o similar(es) a la Directriz de la OCDE
471 473 475 476 479

Carcinogenicidad: Puede provocar cancer.
Nafta aromatica: No hay datos de punto final para el material. Basado
en la evaluacion de los componentes.

Cumenos (CAS 98-82-8): Grupo IARC (Agencia Internacional para la
Investigacion del Cancer): 2B - Posiblemente carcindgeno para los seres
humanos.

Estado nacional del Programa de Toxicidad (NTP): Expectativa razonable
de ser carcindégeno para los seres humanos
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Xileno (1330-20-7): Grupo IARC (Agencia Internacional para la
Investigacion sobre el Cancer): 3 - No clasificable

Toxicidad parala No se espera que el producto presente toxicidad para la reproduccion.
reproduccion:

Toxicidad para 6rganos Puede provocar irritacion de las vias respiratorias y depresion del sistema
especificos: exposicion nervioso central con dolor de cabeza, nduseas, mareos, confusion
Unica: mental, pérdida de conciencia y somnolencia.

Nafta aromatica: No hay datos de punto final para el material. Basado
en la evaluacion de los componentes.

Toxicidad para 6rganos No se espera que el producto presente toxicidad para érganos
especificos: exposicion especificos por exposicion repetida.

repetida:

Peligro por aspiracion: Segun los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad
Toxico para los organismos acuaticos, con efectos prolongados.

Nafta aromatica: LEso (Daphnia magna, 48 h): 3,2 mg/L
LErso (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 horas): 2,9 mg/L
LLso (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 9,2 mg/L

Persistencia y degradabilidad

El producto presenta persistencia y no se considera facilmente biodegradable, segun la informacién de los
ingredientes.

Potencial bioacumulativo
No se espera que haya potencial bioacumulativo en organismos acuaticos.

Movilidad en el suelo
No se espera que el producto presente movilidad en el suelo.

Otros efectos adversos
No hay mas informacién disponible.

13. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO FINAL

Métodos recomendados para la disposicion final:

El producto y los residuos del producto se clasifican como peligrosos y deben destinarse a tratamientos
adecuados a sus caracteristicas, de acuerdo con las legislaciones federales, estatales y municipales.

Envase contaminado: El envase no debe reutilizarse. Una vez descontaminado, puede destinarse al reciclaje.

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Normativas nacionales e internacionales

ANTT IATA IMDG
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Ndimero ONU 1325 1325 1325

SOLIDO INFLAMABLE, ORGANICO, N.E. (polvo de aluminio e

Nombre apropiado para el envio hidrocarburo de petréleo)

Subclase de riesgo 4.1 4.1 4.1
Ndmero de riesgo 40 40 40
Grupo de embalaje Il I I
Cédigo EmS - - F-A, S-G
Peligro para el medio ambiente - Si Si

15. INFORMACION SOBRE REGLAMENTACIONES

Decreto Federal n.° 10.088, de 5 de noviembre de 2019.
Norma Reguladora n.° 26 (Sefalizacion e Identificacion de Seguridad), aprobada por la Orden Ministerial MTP
n. 2.770, de 5 de septiembre de 2022, del Ministerio de Trabajo y Prevision Social.

16. OTRA INFORMACION

Informacién importante, pero no descrita especificamente en las secciones anteriores

Este documento se ha elaborado basandose en los conocimientos actuales sobre la manipulacion adecuada del
producto y en condiciones normales de uso, de acuerdo con la aplicacion especificada en el envase. Cualquier
otra forma de utilizacion del producto que implique su combinacién con otros materiales, ademas de formas de
uso distintas a las indicadas, son responsabilidad del usuario. Se advierte que la manipulacion de cualquier
sustancia quimica requiere el conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. En el lugar de trabajo,
corresponde a la empresa usuaria del producto promover la formacion de sus empleados y contratados sobre
los posibles riesgos derivados de la exposicion al producto quimico.

Control de modificaciones:

Version Fecha de elaboracién Modificaciones
01 25/06/2025 Elaboracion

Leyendas y abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas
Industriales Gubernamentales);

ANTT - Agencia Nacional de Transporte Terrestre;

CAS - Chemical Abstracts Service (Numero de registro en la Sociedad Americana de Quimica);

CEso - Concentracion efectiva de la sustancia para el 50 % de los individuos;

CLso - Concentracién efectiva o concentracion letal de la sustancia para el 50 % de los individuos;

Cdédigo Ems - Plan de Emergencia para Incendios y Derrames previsto en el IMDG

DLso - Dosis capaz de provocar la muerte del 50 % de los animales;

IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo;

IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas;

LEso - Efecto letal 50 % (concentracién de una sustancia que causa efectos mortales en el 50 % de la poblacién
sometida a prueba);

LErso - Efecto letal relacionado con la reproduccion 50 % (concentracion letal para la reduccion reproductiva del
50 % de una poblacién sometida a prueba);

LLso - LL50 Lethal Loading 50 % (carga letal de la sustancia capaz de provocar la muerte del 50 % de los
organismos probados);
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LT - Limite de tolerancia;

NOAEC - No Observed Adverse Effect Level (Nivel sin efectos adversos observados);
ONU - Organizacion de las Naciones Unidas;

TLV - Threshold Limit Value (Valor limite);

TWA - Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo).

Referencias:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®:
Basado en la documentacién de los valores limite umbral (TLVs®) para sustancias quimicas y agentes fisicos e
indices de exposicion bioldgica (BEIs®). Cincinnati-EE. UU., 2023.

BRASIL. MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE). Norma Reguladora (NR) n.° 15: Actividades y
operaciones insalubres. Brasilia, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE). Norma Reguladora (NR) n.° 7: Programa de control
médico de salud ocupacional. Brasilia, DF. Ene. 2022.

GESTIS - BASE DE DATOS DE SUSTANCIAS. Disponible en: <https://gestis-database.dguv.de/>. Consultado
en: junio de 2025.

GHS - SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS
QUIMICOS. 10.2 ed. rev. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2023.



